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La presente invention se rapporte au partage d'un document 
numerique dans un reseau de communication du type « poste a poste » ou 
distribue, communement appele a topologie "pair a pair" ou "peer-to-peer" en 
anglo-saxon. 

Depuis ces dernieres annees, les reseaux poste a poste sont 
devenus une alternative aux reseaux client/serveur iargement repandus jusqu'a 
ce jour. En effet, de part leur architecture distribute, les reseaux poste a poste 
permettent de partager un nombre important de donnees numeriques entre un 
grand nombre d'utilisateurs, sans pour autant necessiter une infrastructure 
couteuse. 

En pratique, dans un reseau poste a poste, chaque poste joue le role 
de client et de serveur. Ainsi, chaque poste peut demander une donnee ou un 
document numerique a partir de n'importe quel autre poste du reseau et 
I'echange de donnees peut se faire directement d'un poste a un autre. 

Par la suite, le terme « document ou donnee numerique » s'applique 
a la fois a des images ou des videos numeriques, ou encore a des textes 
numeriques ou analogues. % 
Generalement, un meme document numerique comprend au moihs 
des premiere et seconde donnees reliees I'une a I'autre selon une relation 
d'edition de type hierarchique et/ou qualite en terme de resolution, version, 
langue, taille ou contenu. En pratique, la donnee originale (appelee ici seconde 
donnee du document numerique a partager) possede la resolution la plus 
elevee et la donnee ayant une resolution plus faible est appelee vignette 
(appelee ici premiere donnee du document numerique a partager). 

Dans le cas ou le document numerique est une image, la donnee 
originale correspond a I'image originate, c'est a dire a pleine resolution, et la 
vignette correspond a une image de resolution inferieure. 

Dans le cas ou le document numerique est une video, la donnee 
originale correspond a la sequence d'images originates et la vignette 
correspond, par exemple, a la premiere image de la video a une resolution 
inferieure a la resolution de la video originale. 
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Ainsi, la distribution des donnees fait actuellement de plus en plus 
appel aux reseaux poste a poste en raison de leur mise en place peu coQteuse, 
de la presence de tres nombreux ordinateurs connectes sur le reseau, ainsi que 
du developpement des connexions haut d6bit. 

5 Cependant, les reseaux poste a poste sont instables. En effet, des 

dispositifs clients (et par consequent des dispositifs serveurs) se connectent ou 
se deconnectent periodiquement sur le reseau, rendant ainsi la presence des 
donnees tres aleatoire. De plus, les adresses des dispositifs clients et/ou 
serveurs sont impredictibles et susceptibles d'etre differentes a chaque 
10 connexion. 

II en resulte que I'acces aux contenus dans un reseau de 
communication de type poste a poste constitue encore une difficulte importante 
car la latence pour I'obtention de la donnee n'est plus simplement due au temps 
necessaire pour la recuperation des donnees comme dans la topologie 
1 5 client/serveur conventionnelle, mais aussi dans le temps de recherche d'un 
dispositif serveur disposant de cette donnee. Suivant la topologie du reseau 
poste a poste concerne, cette phase de recherche peut etre non negligeable. 

Pour remedier a ces inconvenients, une solution connue consiste a 
utiliser un serveur central qui garantit un minimum de qualite de service. On 
20 parle alors de reseaux poste a poste hybride. 

En pratique, partager une donnee numerique a travers un reseau de 
communication poste a poste consiste a la succession des etapes connues 
suivantes : 

- selectionner le document a partager ; 

25 - associer un identifiant unique permettant de retrouver la localisation du 
document dans le reseau ; 

- calculer une vignette a partir de la donnee originale ; 

- mettre a jour une table d'index au niveau du serveur central en associant un 
identifiant du document partage a un (ou plusieurs) poste(s), chacun de ces 

30 postes etant serveur pour ce document. 
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Cette succession d'etapes connues est utilisee dans la plupart des 
reseaux poste a poste pour partager un document avec une communaute 
d'utilisateurs, c'est a dire que quiconque peut acceder a ce document partage 
du moment que cette personne connait I'identifiant. On parle alors de partage 
5 public. 

A I'oppose, on peut partager un document avec un groupe d'amis et 
restreindre I'acces de ce document a ce groupe d'amis. On parle alors de 
partage a acces restreint (partage prive). 

Dans ce cas, le partage prive d'un document necessite deux etapes 
10 supplementaires : 

- selection des destinataires et, 

- notification envoyee a chacun de ces destinataires de maniere a les informer 
qu'un nouveau document est partag6. 

En pratique, la presente invention n'est en rien modifiee selon que 
15 Ton utilise I'un ou I'autre de ces systemes de partage. Par la suite, la presente 
invention est decrite dans le cas ou le document est partage en public. 

Les postes d'un r6seau poste a poste sont en general des 
ordinateurs relies au reseau par I'intermediaire du reseau filaire. Neanmoins, 
n'importe quel type d'appareil est susceptible de se connecter a ce reseau. Par 
20 exemple, un telephone mobile ou un assistant numerique personnel. Selon 
leurs capacites (memoire, capacite de calculs) ces appareils peuvent ne pas 
remplir leur rdle de serveurs (par ex. les telephones mobiles). Dans ce cas, on 
parle de poste leg er qui n'assure que la fonction de client d'un poste, c'est a 
dire un rdle passif qui consiste a regarder les documents ou donnees 
25 numeriques qui leur sont envoyes et a partager des donnees sans pour autant 
les servir. 

Un des problemes a resoudre est done de partager des documents 
numeriques a partir de n'importe quel appareil numerique, que cet appareil soit 
un poste a part entiere ou un poste leger. 
30 Le mecanisme de partage de I'art anterieur, decrit ci-avant, sous- 

entend que le poste, a partir duquel le partage est issu, joue le r6le de serveur. 
Dans le cas contraire, c'est a dire lorsque le partage est issu d'un poste leger, 
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seule la vignette est reellement partagee, la donnee originale etant stockee sur 
le poste leger qui ne peut la servir. En fait, cette donnee originale est accessible 
une fois qu'elle est stockee sur un poste a part entiere, jouant le role de 
serveur. 

Le probleme a resoudre peut done se decrire au travers de I'exemple 

suivant : 

Suite a une prise de photographies, un utilisateur souhaite partager 
ces (ou une partie de ces) photographies a partir d'un poste leger (typiquement 
un telephone mobile). Lorsqu'un autre utilisateur demande la donnee originale 
par I'intermediaire de I'identifiant du document, cette donnee originale n'est pas 
accessible au travers du systeme de partage. 

Si I'on admet maintenant que le preneur de photographies rende 
accessible cette donnee originale a partir d'un autre poste (different du poste 
leger avec lequel il a partage la vignette), le probleme consiste done a mettre 
en relation la donnee originale et la vignette (affectation du meme identifiant) de 
maniere a ce que le poste qui stocke cette donnee originale puisse servir une 
requete comprenant cet identifiant. 

En d'autres termes, le probleme consiste a synchroniser les deux 
versions de differentes resolutions (appelees ici premiere et seconde donnees 
d'un premier document) d'un document numerique lorsque ces deux versions 
sont partagees a des moments differents ou a partir de postes differents 
(appeles ici premier et second documents). 

II existe plusieurs systemes qui decrivent une synchronisation de 
documents numeriques dans le contexte de I'edition collaborative. Ces 
systemes permettent I'edition a distance d'un document, le systeme 
synchronisant les differentes modifications apportees au document. 

Le probleme est toutefois different dans le cas de partage d'un 
document multi-resolution car les versions des donnees une fois partagees ne 
sont plus modifiees et un utilisateur ne regoit la nouvelle version qu'une fois 
qu'il en a fait la demande. 

Par exemple, on connaTt un document US-A-5949551 qui decrit un 
systeme d'impression haute qualite de documents multi-resolution. Suite a un 



envoi postal d'une image papier, ie systeme numerise I'image de maniere a 
creer une version originale numerique de I'image et une version a une 
resolution inferieure, la vignette (« thumbnail » en anglais). Ensuite, cette 
vignette est envoyee au client ou a une machine intermediaire. Le client peut 
recuperer cette vignette a partir de cet intermediaire dans le cas oil il I'aurait 
specifie lors de sa commande aupres du service d'impression. Le systeme 
calcule ensuite un temps limite au bout duquel I'image pleine resolution doit etre 
envoyee au client. Ce temps depend de plusieurs parametres : delai impose par 
le client, ressource du reseau de communication. Pendant cette duree, I'image 
pleine resolution est envoyee par un second moyen de communication, 
different du premier moyen utilise pour envoyer la vignette. Si cet envoi n'a pas 
pu se faire dans le temps imparti, le systeme detecte le probleme et reporte une 
information au client. 

Ce systeme ne necessite pas la synchronisation des deux versions 
d'images qui sont generees par la m§me machine. En effet, le m§me identifiant 
est associe a la vignette et a la donnee originale des leur creation. Cet 
identifiant est envoye au client ou a la machine intermediaire en meme temps 
que la vignette. Cet identifiant permet d'acceder a I'image originale qui est 
disponible a partir de la machine qui a genere cette image. Ainsi, le client 
connaTt cette machine des qu'il recoit la vignette et I'identifiant. 

La presente invention apporte justement une solution a ce probleme 
de synchronisation dans lequel le client ne connaTt pas la machine permettant 
I'acces au document. 

Elle porte sur un procede de partage d'un document numerique dans 
un reseau de communication, en particulier du type poste a poste, ledit 
document numerique comprenant au moins des premiere et seconde donnees 
reliees I'une a I'autre selon une premiere relation choisie, ledit procede etant 
mis en oeuvre au sein d'un poste. 

Selon une definition generate de I'invention, le procede comprend les 
eta pes suivantes : 
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i) en provenance cTun premier poste, recevoir une premiere donnee 
d'un premier document numerique, ledit premier document numerique etant 
identifie par un identifiant choisi et accompagne d'une information de 
designation relative a au moins un second poste dit de reference apte a iivrer le 

5 premier document numerique ; 

ii) selectionner au moins un poste de reference selon Information de 
designation regue ; 

iii) envoyer la premiere donnee du premier document numerique et 
I'identifiant a au moins un poste de reference ainsi selectionne ; 

10 iv) recevoir, en provenance du poste de reference ainsi selectionne, 

une confirmation de livraison d'une seconde donnee du premier document 
numerique a partir d'une seconde donnee d'un second document numerique, 
lesdits premier et second documents numeriques etant relies Tun a I'autre selon 
une seconde relation choisie ; 

15 v) en provenance d'un troisieme poste, recevoir une requete de 

livraison d'une seconde donnee du premier document numerique accompagnee 
de Tidentifiant du premier document ; 

vi) en reponse a la dite requete de livraison, Iivrer a destination dudit 
troisieme poste une seconde donnee du premier document numerique via le 

20 poste de reference. 

Ainsi, les premier et second documents numeriques sont 
' synchronises a I'aide du second poste de reference ddsigne par I'utilisateur qui 
• souhaite partager un document 
25 En pratique, la confirmation de livraison d'une seconde donnee du 

premier document numerique, effectuee sur le poste de reference, comprend 
les 6tapes suivantes : 

iv1) recevoir une seconde donnee correspondant a un second 
document numerique ; 
30 iv2) obtenir une premiere donnee a partir de la seconde donnee du 

second document numerique ; 



7 



iv3) comparer les premieres donnees des premier et second 
documents numeriques ainsi obtenues ; 

iv4) en cas de comparaison positive, attribuer Pidentifiant du premier 
document numerique, au second document numerique ; 
5 iv5) envoyer une confirmation de livraison de la seconde donnee du 

premier document numerique. 

En pratique, la premiere relation est une relation d'edition de type 
hterarchique et/ou qualite visuelle en terme de resolution, version, langue, taille, 
contenu, tandis que la seconde relation est une relation d'edition de type 
10 geographique et/ou temporelie en terme de source, provenance, destination, 
cible, support, date. 

Selon une realisation, Pidentifiant est attribue aux premiere et 
seconde donnees du premier document numerique a la suite d'un echange de 
donnees entre le premier poste et un poste jouant le role de serveur susceptible 
15 d'affecter un identifiant unique aux premiere et seconde donnees du premier: 
document numerique. * 
En pratique, Petape ii) est fonction d'un critere de selections 
predetermine, du type temps de presence du poste de reference et /ou bander 
passante disponible pour le poste de reference. v; 
20 Par exemple, Pechange de donnees entre le premier poste et le: 

poste serveur comprend en outre des donnees relatives a Putilisateur du 
premier poste. 

De plus, Pechange de donnees entre le premier poste et le poste 
serveur comprend en outre des donnees relatives & la designation du poste de 
25 reference. 

Selon une autre realisation, Petape v) comprend en outre Petape 

suivante : 

v1) obtenir une table de correspondance entre Pidentifiant designant 
le premier document numerique, au moins un emplacement de celui-ci et au 
30 moins une condition clef pour la livraison de ladite seconde donnee dudit 
premier document numerique a partir de Pun de ces emplacements. 
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Tandis que I'etape vi) comprend en outre i'etape suivante : 

vi1) verifier si au moins Tune des conditions clefs obtenues est vraie 

et, en cas de verification positive, livrer a destination du troisieme poste la 

seconde donnee du premier document numerique a partir de I'un de ces 
5 emplacements. 

Par exemple, au moins une condition clef est definie en fonction de 

I'obsolescence et/ou d'une caracteristique de chaque document numerique a 

livrer. 

Selon un autre exemple, au moins une condition clef est definie en 
10 fonction de la disponibilite dudit poste de reference. 

De preference, il est prevu d'entretenir et/ou mettre a jour la table de 
correspondance en fonction de I'obsolescence et/ou d'une caracteristique de 
chaque document numerique a livrer ou en fonction de la disponibilite du poste 
de reference. 

15 Se'on encore une autre realisation, I'etape iv3) comprend une etape 

de comparaison entre au moins une premiere information caracterisant la 
premiere donnee du premier document numerique et au moins une seconde 
information caracterisant la premiere donnee du second document numerique, 
une etape de mesure de similarite entre lesdites premiere et seconde 

20 informations, et une etape de decision en fonction du resultat de I'etape de 
mesure. 

En pratique, les premiere et seconde informations sont relatives au 
contenu respectif desdits premier et second document numeriques. 

La presente invention a egalement pour objet un dispositif de partage 
25 d'un document numerique dans un reseau de communication, en particulier du 
type poste a poste, ledit document numerique comprenant au moins des 
premiere et seconde donnees reliees I'une a I'autre selon une premiere relation 
choisie. 

Selon une autre caracteristique importante de I'invention, le dispositif 
30 de partage comprend : 

- des premiers moyens de reception aptes, en provenance d'un 
premier poste, a recevoir une premiere donnee d'un premier document 



numerique, ledit premier document numerique etant identifie par un identifiant 
choisi et accompagne d'une information de designation relative a au moins un 
second poste dit de reference apte a livrer le premier document numerique ; 

- des moyens de selection aptes a selectionner au moins un poste de 
reference selon I'information de designation recue ; 

- des moyens d'emission aptes a envoyer la premiere donnee du 
premier document numerique et I'identifiant a au moins un poste de reference 
ainsi selectionne ; 

- des seconds moyens de reception aptes a recevoir, en provenance 
du poste de reference ainsi selectionne, une confirmation de iivraison d'une 
seconde donnee du premier document numerique a partir d'une seconde 
donnee d'un second document numerique, lesdits premier et second 
documents numeriques etant relies I'un a I'autre selon une seconde relation 
choisie ; 

- des troisiemes moyens de reception aptes, en provenance d'un 
troisieme poste, a recevoir une requete de Iivraison d'une seconde donnee du 
premier document numerique accompagnee de I'identifiant du premier 
document ; 

- des moyens de traitement aptes, en reponse a la dite requete de 
Iivraison, a livrer a destination dudit troisieme poste une seconde donnee du 
premier document numerique via le poste de reference. 

En pratique, le poste de reference comprend des moyens de 
traitement susceptibles d'emettre la confirmation de Iivraison d'une seconde 
donnee du premier document numerique, lesdits moyens de traitement 
comprenant : 

- des moyens de reception aptes a recevoir une seconde donnee 
-correspondant a un second document numerique ; 

- des moyens aptes a obtenir une premiere donnee a partir de la 
seconde donnee du second document numerique ; 

- des moyens de comparaison aptes a comparer les premieres 
donnees des premier et second documents numeriques ainsi obtenues ; 
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-des moyens d'attribution aptes, en cas de comparaison positive, a 
attribuer Pidentifiant du premier document numerique, au second document 
numerique ; 

- des moyens aptes a envoyer une confirmation de livraison de la 
5 seconde donnee du premier document numerique. 

Selon une realisation, le dispositif de partage comprend un poste 
jouant le role de serveur susceptible d'affecter un identifiant unique aux 
premiere et seconde donnees du premier document numerique. 

Par exemple, les moyens de traitement du poste de reference sont 
10 aptes a mettre en oeuvre une 6tape de comparaison entre au moins une 
premiere information caracterisant la premiere donnee du premier document 
numerique et au moins une seconde information caracterisant la premiere 
donnee du second document numerique, une etape de mesure de similarity 
entre lesdites premiere et seconde informations et une etape de decision en 
15 fonction du resultat de Petape de mesure. 

En pratique, les premiere et seconde informations sont relatives au 
contenu respectif desdits premier et second document numeriques. 

De preference, les moyens de traitement sont aptes a valider le 
resultat de la comparaison a la suite de la decision sur la mesure. 
20 En pratique, les moyens de traitement comprennent une table de 

correspondance entre I'identifiaht designant le premier document numerique, au 
moins un emplacement de celui-ci et au moins une condition clef pour la 
livraison de ladite seconde donnee dudit premier document numerique a partir 
de Tun de ces emplacements, et des moyens de verification aptes & verifier si 
25 au moins Tune des conditions clefs obtenues est vraie et, en cas de verification 
positive, a livrer a destination du troisieme poste la seconde donnee du premier 
document numerique a partir de Tun de ces emplacements. 

Selon une realisation, au moins une condition clef est definie en 
fonction de I'obsolescence et/ou d'une caracteristique de chaque document a 
30 livrer. 
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Selon une autre realisation, au moins une condition clef est definie 
en fonction d'au moins une caracteristique du poste de reference, telle que la 
disponibilite dudit poste de reference. 

Selon encore une autre realisation, le dispositif de partage comprend 
5 des moyens aptes a entretenir et/ou mettre £ jour la table de correspondence 
en fonction de Tobsolescence et/ou d'une caracteristique de chaque document 
a livrer ou en fonction de la disponibilite du dispositif de reference. 

La presente invention a egalement pour objet un dispositif de partage 
d'un document numerique dans un reseau de communication, en particulier du 
10 type poste a poste, caracterise en ce qu'il comporte des moyens adaptes a 
mettre en oeuvre un procede de partage mentionne ci-dessus. 

La presente invention a egalement pour objet un systeme de partage 
d'un document numerique dans un reseau de communication, en particulier du * 
type poste a poste, ledit document numerique comprenant au moins des. 
15 premiere et seconde donnees reliees Tune 3 I'autre selon une premiere relation . 
choisie, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif de partage du type decrit. r 
ci-dessus. 

La presente invention a egalement pour objet un support <? 
d'informations lisible par un systeme informatique, eventuellement totalement - 
20 ou partiellement amovible, notamment CD-ROM ou support magnetique, tei un 
disque dur ou une disquette, ou support transmissible, tel un signal electrique 
ou optique, caracterise en ce qu'il comporte des instructions d'un programme 
d'ordinateur permettant la mise en oeuvre d'un procede de traitement du type 
decrit ci-dessus, lorsque ce programme est charge et execute par un systeme 
25 informatique. 

La presente invention a enfin pour objet un programme d'ordinateur 
stocke sur un support d'informations, ledit programme comportant des 
instructions permettant la mise en oeuvre d'un procede de traitement du type 
decrit ci-dessus, lorsque ce programme est charge et execute par un systeme 
30 informatique 

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaTtront a la 
lumiere de la description d§taill§e ci-apres et des dessins dans lesquels : 
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- la figure 1 est un diagramme blocs illustrant I'architecture generate 
d'un dispositif de partage de donnees numeriques mettant en ceuvre 
I'invention ; 

- la figure 2 represente schematiquement I'appareil programmable 
mettant en ceuvre la partie de I'invention dediee au serveur central ; 

- la figure 3 represente schematiquement I'organisation des 
informations stockees sur le serveur central ; 

- la figure 4 represente schematiquement I'architecture des postes ; 

- la figure 5 represente les informations relatives a I'invention qui 
sont stockees sur les postes ; 

- la figure 6 represente les etapes illustrant le procede permettant de 
demander une version d'un document partage a partir de ses 
identifiants ; 

- la figure 7 represente schematiquement les etapes illustrant le 
procede permettant a un poste de servir une version d'un document ; 

- la figure 8 represente schematiquement le mecanisme de 
recherche d'un document numerique base sur les identifiants ; 

- la figure 9 represente schematiquement la partie de I'invention 
dediee a un poste leger ; 

- la figure 10 represente schematiquement le procede de reception 
d'un message emis selon la figure 9 ; 

- la figure 11 represente schematiquement les etapes illustrant la 
partie de I'invention dediee au poste de reference ; 

- la figure 12 represente schematiquement les etapes du procede de 
partage d'un document de type photographie selon I'invention. 

En reference a la figure 1, un dispositif de partage de donnees 
numeriques mettant en ceuvre I'invention est compose d'un serveur central 100, 
d'un poste leger 101, d'un poste de reference 102 et d'un poste demandeur 103 
(ce poste est celui a partir duquel un utilisateur demande une donnee a partir 
de son identifiant). Ces differentes entites sont reliees par un reseau de 
communication 104tel qu'lnternet. 
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L'invention decrite ne porte pas directement sur le mecanisme de 
recherche. Ainsi, la table d'index qui permet d'acceder a un document partage a 
partir de son identifiant, peut etre distribute ou centralist. Le mode prefere de 
mise en oeuvre de l'invention sera decrit a partir d'un mecanisme de recherche 
5 utilisant une table centralist. 

Le serveur central 100 a pour role de centraliser et de stocker 
temporairement un certain nombre d'informations decrites plus tard. Cette 
machine, qui peut etre par exemple un micro-ordinateur ou une station de 
travail, est connectee en permanence au reseau poste a poste. Elle est decrite 

10 plus en detail en reference aux figures 2 et 3. 

Le poste leger 101 peut etre par exemple un micro-ordinateur, un 
telephone mobile, un assistant numerique personnel PDA ou tout autre appareil 
posstdant des moyens de communication filaires ou sans fil. En pratique, ce 
poste ne necessite pas des capacites de stockage ni de calcul important. 

15 Enfin, les postes 102 et 103 peuvent etre par exemple un micro- 

ordinateur ou une station de travail. Ces appareils jouent pleinement le role de 
poste a savoir le role de client et de serveur. Pour cela, ils possedent 
suffisamment de capacites de memoire et de calcul pour mettre en oeuvre la 
partie de ['invention qui leur est dediee. 

20 En reference a la figure 2, on a decrit I'appareil programmable 

mettant en oeuvre la partie de l'invention d6diee au serveur central 100. Cette 
partie de Finvention sera decrite en reference aux figures 8 et 10. 
L'appareil 100 comporte un bus de communication 209 auquel sont relies : 

- une unite centrale de traitement 202 (microprocesseur), qui 
25 commande les echanges entre les divers elements de l'appareil, 

- une memoire morte 201 pouvant comporter les programmes, 

- une memoire vive 205 comportant des registres 208 adaptes a 
enregistrer des variables et parametres cr66s et modifies au cours de 
Pexecution des programmes, notamment, les compteurs i,p, la liste L en 

30 reference a la figure 8. 

- un disque dur 203 pouvant comporter les programmes precites, 
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- un lecteur de disquette 211 adapts a recevoir une disquette 210 et 
a y lire ou a y ecrire des donnees traitees ou a traiter selon I'invention, 

- une interface de communication 206 reliee a un reseau de 
communication 104, par exemple le reseau Internet, I'interface etant apte a 

5 transmettre et a recevoir des donnees. 

Le bus de communication permet la communication et 
Pinteroperabilite entre les differents elements inclus dans I'appareil 100 ou relies 
a lui. La representation du bus n'est pas limitative et, notamment, I'unite 
centrale est susceptible de communiquer des instructions a tout element de 
10 I'appareil 100 directement ou par I'intermediaire d'un autre element de I'appareil 
100. 

Le code executable de chaque programme permettant a I'appareil 
programmable de mettre en ceuvre les processus selon I'invention, peut etre 
stocke par exemple dans le disque dur 203 ou en memoire morte 201 . 
15 Selon une variante, la disquette 210 peut contenir des donnees ainsi 

que le code executable des programmes precites qui, une fois lus par I'appareil 
100, seront stockes dans le disque dur 203. 

En seconde variante, le code executable des programmes pourra 
etre recu par I'intermediaire du reseau de communication 104, via I'interface 
20 206, pour etre stocke de facon identique a celle decrite precedemment. 

Les disquettes peuvent etre remplacees par tout support 
d'information tel que, par exemple, un disque compact (CD-ROM) ou une carte 
memoire. De maniere generale, un moyen de stockage d'information, lisible par 
un ordinateur ou par un microprocesseur, integre ou non a I'appareil, 
25 eventuellement amovible, est adapte a memoriser un ou plusieurs programmes 
dont ('execution permet la mise en oeuvre du precede selon I'invention. 

De maniere plus generale, le ou les programmes peuvent etre 
charges dans un des moyens de stockage de I'appareil 100 avant d'etre 
executes. 

30 L'unite centrale 202 commande et dirige I'execution des instructions 

ou portions de code logiciel du ou des programmes selon I'invention, 
instructions qui sont stockees dans le disque dur 203 ou la memoire morte 201 
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ou bien dans les autres elements de stockage precites. Lors de la mise sous 
tension, le ou les programmes qui sont stockes dans une memoire non volatile, 
par exemple le disque dur 203 ou la memoire ROM 201, sont transferes dans la 
memoire vive RAM 205 qui contient alors le code executable du ou des 
5 programmes selon ('invention, ainsi que des registres pour memoriser les 
variables et parametres necessaires a la mise en ceuvre de ^invention. 

II convient de noter que Pappareii de communication comportant le 
dispositif selon ('invention peut egalement etre un appareil programme. Get 
appareil contient alors le code du ou des programmes informatiques, par 
10 exemple, fige dans un circuit integre a application specifique (ASIC). 

En reference a la figure 3, on a decrit ^organisation des informations 
stockees sur le serveur central 100. 

Selon un mode prefere de I'invention, les informations concernant les 
documents partages, les informations sur les utilisateurs et les postes sont 
15 centralisees sur le serveur central 100. Neanmoins, Pinvention peut s'appliquer 
a un systeme qui distribuerait ces informations (ou une partie d'entre elles) suf 
les postes 102 ou 103. 

Les informations stockees sur le serveur central sont groupees dans' 
une table de correspondance qui peut se subdiviser en trois tables : 
20 - une premiere table appelee « Table des utilisateurs » ; 

- une seconde table appelee « Table des postes » ; 

- une troisieme table appelee « Table des index ». 

Tout utilisateur qui souhaite partager un document est enregistre 
aupr6s du serveur central. Pour cela, Putilisateur se connecte au serveur central 

25 par Pintermediaire d'un service Web ou par Pintermediaire d'une application 
graphique dediee au systeme de partage. Selon un mode prefere, Pinterface 
Web est utilisee. Le serveur central envoie un formulaire que Putilisateur remplit 
en pr6cisant un nom de connexion (« loggin name » en anglais), un mot de 
passe (« password » en anglais). De plus, lors de cette procedure, le serveur 

30 central enregistre le poste a partir duquel Putilisateur est connecte, comme 
etant son poste de reference (ce poste devant jouer le role de serveur de 
donn§es). Bien evidemment, Putilisateur peut acceder a ces informations 
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d'enregistrement de maniere a modifier, par exemple, son poste de reference. 
Toutes ces informations sont memorisees dans la table des utilisateurs. De plus 
le serveur central associe un identifiant unique a I'utilisateur nouvellement 
enregistre. 

La table des postes (adresse IP,...) contient les informations 
permettant de se connecter au poste a partir de son identifiant. Cette table est 
mise a jour a chaque connexion ou deconnexion d'un poste enregistre. Ce 
statut de connexion et deconnexion est, entre autres, une des conditions cles 
qui servent a determiner si une donnee peut etre servie ou pas. 

On peut egalement remarquer que seuls les postes a part entiere 
sont enregistres dans cette table. 

Par la suite, on ne precisera plus le fait qu'un poste soit leger ou pas. 
Par defaut, quand on parlera de poste, on sous-entendra que le poste joue le 
r6le de client et de serveur. 

Le fait de separer les enregistrements des utilisateurs de ceux des 
machines permet a chaque utilisateur d'acceder au systeme de partage de 
donnees a partir de n'importe quel poste. 

La table d'index est vide au demarrage du systeme. Cette table 
comporte une entree composee de quatre champs pour chaque version d'une 
donnee partagee : 

- I'identifiant unique du document partage, 

- I'identifiant de la version (premiere donnee ou deuxieme donnee) du 
document partage, 

- une liste d'identifiants de postes connectes qui servent la version du 
document, 

- un chemin d'acces local dans le cas ou la version du document est stockee 
sur le serveur central. 

Deux identifiants sont associes a chaque document partage : un, 
unique, pour identifier le document et un autre pour identifier la version de ce 
document (version originale, vignette,...). 

II est a noter que cette table d'index est mise a jour : 

- des lors qu'une vignette est partagee, 
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- des lors qu'un poste ne sert plus une version d'un document, 

- des lors qu'un poste vient de recuperer une nouvelle version (autre que la 
vignette) d'un document partage. 

Cette table d'index centralisee permet de mettre en oeuvre le 
mecanisme classique de recherche dans un reseau poste a poste decrit par les 
figures 6, 7 et 8. 

En reference a la figure 4, on a decrit I'appareil programmable 
mettant en oeuvre la partie de I'invention dediee au poste leger 101 et aux 
postes 102 et 103. Cette partie de {'invention est egalement decrite en 
reference aux figures 6, 9 et 11. 

L'appareil 101, 102 ou 103 comporte un bus de communication 409 
auquel sont relies : 

- une unite centrale de traitement 402 (microprocesseur), qui 
commande les echanges entre les divers elements de I'appareil, 

- une memoire morte 401 pouvant comporter les programmes, 

- une memoire vive 412 comportant des registres 413 adaptes a , 
enregistrer des variables et parametres crees et modifies au cours de 
I'execution des programmes, notamment, les compteurs ij, les variables I et J, 
en reference aux figures 9 et 1 1 . 

- un ecran 403 permettant de visualiser des donnees et/ou de servir 
d'interface graphique avec I'utilisateur qui pourra interagir avec les programmes 
selon I'invention, a I'aide d'un clavier 404 ou de tout autre moyen tel qu'un 
dispositif de pointage non represent^ comme par exemple une souris ou un 
crayon optique, 

- un disque dur 405 pouvant comporter les programmes precites, 

- un lecteur de disquette 406 adapte a recevoir une disquette 407 et 
a y lire ou a y ecrire des donnees traitees ou a traiter selon I'invention, 

- une interface de communication 410 reliee a un reseau de 
communication 411, par exemple le reseau Internet, Interface etant apte a 
transmettre et a recevoir des donnees. 

Le bus de communication permet la communication et 
I'interoperabilite entre les differents elements inclus dans le micro-ordinateur 
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101, 102 ou 103 ou relies a lui. La representation du bus n'est pas limitative et, 
notamment, I'unite centrale est susceptible de communiquer des instructions a 
tout element du micro-ordinateur 101, 102 ou 103, directement ou par 
Tintermediaire d'un autre element de ce micro-ordinateur. 
5 Le code executable de chaque programme permettant a I'appareil 

programmable de mettre en oeuvre les precedes selon flnvention, peut etre 
stocke par exemple dans le disque dur 405 ou en memoire morte 401 . 

Selon une variante, la disquette 407 peut contenir des donnees, ainsi 
que le code executable des programmes precites qui, une fois lu par Tappareil 

10 101, 102 ou 103, est stocke dans le disque dur 405. 

En seconde variante, le code executable des programmes peut etre 
regu par Tintermediaire du reseau de communication 411, via Pinterface 410, 
pour etre stocke de fagon identique a celle decrite precedemment. 

Les disquettes peuvent etre remplacees par tout support 

15 deformation tel que, par exemple, un disque compact (CD-ROM) ou une carte 
memoire. De maniere generale, un moyen de stockage d'information, lisible par 
un ordinateur ou par un microprocesseur, integre ou non a Pappareil, 
eventuellement amovible, est adapte a memoriser un ou plusieurs programmes 
dont ('execution permet la mise en oeuvre du precede selon Pinvention. 

20 De maniere plus generale, le ou les programmes pourront etre 

charges dans un des moyens de stockage de Pappareil 101, 102 ou 103 avant 
d'etre executes. 

Uunit§ centrale 402 commande et dirige I'execution des instructions 
ou portions de code logiciel du ou des programmes selon ('invention, 

25 instructions qui sont stockees dans ie disque dur 405 ou la memoire morte 401 
ou bien dans les autres 6l£ments de stockage precites. Lors de la mise sous 
tension, le ou les programmes qui sont stock6s dans une memoire non volatile, 
par exemple le disque dur 405 ou la memoire ROM 401, sont transferes dans la 
memoire vive RAM 412 qui contient alors le code executable du ou des 

30 programmes selon ['invention, ainsi que des registres pour memoriser les 
variables et parametres necessaires a la mise en oeuvre de ['invention. 
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II convient de noter que Pappareil de communication comportant le 
dispositif selon invention peut egalement etre un appareil programme. Cet 
appareil contient alors le code du ou des programmes informatiques par 
exemple fige dans un circuit integre a application specifique (ASIC). 
5 En reference a la figure 5, on a decrit Porganisation des informations 

stock<§es sur les postes 102 et 103, c'est a dire sur un poste jouant le role de 
serveur de donnees partagees. 

La table des donnees permet d'acceder a une version d'une donnee 
stockee sur le poste a partir des identifiants de versions et de donnees. Cette 
10 table est utilisee lorsque le poste regoit une requete dans laquelle sont specifies 
ces identifiants. La reponse a une requete est decrite en reference a la 
figure 7. Cette table n'est pas presente sur les postes legers qui ne servent pas 
de donnees. 

La table des vignettes permet de recuperer localement les v 
15 identifiants de version et de document (donnee) a partir d'une selection faite par . : 
Putilisateur au travers d'une interface graphique. Ce processus est decrit en w 

•A ' 

reference a la figure 6. 

En reference a la figure 6, on a decrit le procede couramment utilise, r 
permettant de demander une version d'un document partage a partir de ses ^ 

20 identifiants. Le procede debute par Petape E600 au cours de laquelle un 
utilisateur selectionne Pimage a recuperer. Par exemple, cette selection peut 
etre faite au travers d'une interface graphique qui affiche sur Pecran du poste un 
ensemble de vignettes. Chacune de ces vignettes correspond a un document 
partage. L'utilisateur selectionne une de ces vignettes et precise la version, de 

25 cette donnee qu'il souhaite recuperer. Le procede interprete ces informations et 
genere une chaTne de caracteres qui identifie de fagon unique la version de ce 
document dans la table des vignettes. L'etape E601 recupere les identifiants 
correspondants a cette chaTne et les envoie au serveur central (E602). 

En reference a la figure 7, on a decrit le procede couramment utilise, 

30 permettant a un poste de servir une version d'un document. Suite a une requete 
emise par un poste demandeur (E700), le processus extrait les identifiants 
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(E701) de cette requete et extrait le chemin d'acces de !a table des donnees 
(E702). L'etape E703 consiste a envoyer la donnee au poste demandeur. 

En reference a la figure 8, on a decrit !e mecanisme de recherche 
d'un document numerique base sur les identifiants (mecanisme utilise dans la 
5 plupart des systemes de partage comprenant une table des index centralisee). 
Le procede commence suite & une requete emise par un utilisateur a partir d'un 
poste (E602). Cette requete se compose des deux identifiants definissant la 
version du document recherche et I'identifiant du poste qui a emis la requete 
(de maniere a pouvoir envoyer la reponse a ce poste). 

10 A la reception de cette requete (E800), le serveur central extrait les 

identifiants du document (E801) et recherche Tentree de la table d'index qui 
correspond a ces deux identifiants (E802). Bien evidemment, si I'entree n'existe 
pas, la requete est mise en attente. Des qu'une nouvelle entree est generee, le 
procede teste si cette nouvelle entree comporte les identifiants de document et 

15 de version de (a requete de maniere a ce que le procede continue par l'etape 
E803. Dans le cas ou cette donnee est disponible localement (champ 
« chemin d'acces» renseigne) (E803), le serveur central envoie la donnee au 
poste (E804) et le procede s'arrete. Dans le cas contraire, la liste des 
identifiants des postes est extraite de I'entree de la table d'index (E805). 

20 Ensuite, le procede recupere les informations de connexion de chacun de ces 
postes a partir de la table de postes (E806-E809). On rappelle que. tous les 
postes references dans cette table sont connectes au reseau. Des que Tun 
d'entre eux se deconnecte, il en informe le serveur central qui met a jour la 
table. II en est de meme pour toute nouvelle connexion ou des que les 

25 informations de connexion d*un poste changent Ces informations des postes 
sont mdmorisees temporairement dans une liste L (E810). Dans le cas ou cette 
liste est vide (aucun poste n'est connecte) (E812), la requete est mise en 
attente jusqu'a ce que Tun d'entre eux se connecte (E813). Dans le cas 
contraire, le serveur central envoie la liste L au poste demandeur (E814). 

30 Lorsque le poste qui a §mis la requete reQoit la reponse, un procede 

analyse si la reponse contient le document demande. Si c'est le cas, le procede 
de recherche s'arrete. Si ce n'est pas le cas, le poste envoie tour a tour une 
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requite (comprenant les deux identifiants et I'identifiant du poste demandeur) a 
chacun des postes de la iiste L extraite a partir de la reponse. Le procede 
s'arrete des lors qu'un des postes sert la donnee demandee. 

Deux variantes peuvent etre ajoutees a ce mecanisme de 
5 recherche : 

1) Le serveur central rVenvoie que les informations ne concernant qu'un 
seul poste. 

2) Le serveur central envoie une Iiste ordonnee de ces postes. 
L'ordonnancement se base sur les capacites de connexion de ces postes 

10 (bande passante) ou sur le temps de presence de ce poste (temps de 
connexion au reseau evalue pendant une periode de temps). 

En reference a la figure 9, on a decrit la partie de Invention dediee 
a un poste leger. Le procede consiste a partager un document. Ce document 
est stocke localement sur le poste. Tout d'abord, I'utilisateur s'authentifie 

15 aupres du serveur central en precisant son nom de connexion et son mot de l; 
passe (E900). L'utilisateur selectionne ensuite la ou les donnee(s) originales a 
partager (E901). Pour chacune d'entre elles, le procede calcule une vignette ~ 
(E903). Cette vignette est stockee localement. Enfin, les vignettes sont.^ : 
envoyees au serveur central (E906). 

20 En reference a la figure 10, on a decrit le procede de reception d'un 

message emis selon la figure 9 (E906). 

A partir du message regu (E1000), le serveur central extrait la Iiste 
des vignettes (E1001). Les vignettes sont stockees localement (E1002). Un 
identifiant est assocte a chacune de ces vignettes (E1003) et la table d'index 

25 est mise a jour (E1004). Pour cela, une nouvelle entree est creee dans cette 
table pour chacune des vignettes regues. Chacune de ces entrees comporte 
I'identifiant du document, Tidentifiant de la version et le chemin d'acces local 
permettant d'acceder a la vignette. Ensuite, le serveur central extrait I'identifiant 
du poste de reference de Tutilisateur qui a emis le message, a partir de la table 

30 des utilisateurs (E1005). Uutilisateur servant ainsi d'information de designation 
du poste de reference. Enfin, un nouveau message est cree et envoye a ce 
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poste de reference (E1006). Ce message contient les vignettes et les 
identifiants de toutes les vignettes regues par le serveur central. 

En reference a la figure 1 1 , on a decrit la partie de ('invention dediee 
au poste de reference. Cette partie consiste a synchroniser les donnees 
originales (non encore accessibles sur le reseau) avec les vignettes partagees 
et referencees dans la table d'index. On rappelle que le poste de reference a 
regu les vignettes et les identifiants des images nouvellemeht partagees a partir 
du serveur central. Ces vignettes sont au nombre de J. 

L'utilisateur commence par s'authentifier aupres du serveur central 
(E1100). Puis il selectionne les donnees originales stockees sur le poste. On 
peut noter que si ces donnees ont ete creees a partir d'un poste leger 
(telephone mobile, ou de tout autre appareil), ces donnees originales sont 
chargees sur le poste de reference dans un repertoire predefini, par exemple, 
lors de ('installation de I'invention sur ce poste (E1101). De plus, ces donnees 
peuvent ne pas correspondre aux vignettes regues. A ce moment la, le 
processus decrit plus bas se met en attente jusqu'a ce que d'autres donnees 
soit chargees sur le poste. Pour des raisons de clarte, on considere par la suite 
que chaque vignette peut etre mise en correspondance avec une donnee 
chargee, ceci ne limitant en rien I'invention. 

Pour chacune des J vignettes regues, le precede calcule une donnee 
caracteristique du contenu de cette donnee appelee par la suite signature S 
(1102). Par exemple, dans le cas d'images, on calcule un histogramme de 
couleurs a partir de la vignette. 

Pour chacune des I donnees originales chargees, le procede calcule 
egalement cette signature (E1104). On peut remarquer que, dans le cas ou la 
signature est un histogramme de couleurs, la signature est extraite a partir de 
I'image originale ramenee a la resolution de la vignette. 

Cette signature est ensuite comparee a chacune des J signatures 
associees aux vignettes regues (E1106). Pour cela, une metrique est definie 
entre deux signatures i et j. 

Dans le cas des histogrammes de couleurs, une distance definie 
dans M. J. Swain, D. H. Ballard, "Color Indexing", Inter. Journal of Comp. 
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Vision, 7:1, pp 1 1-32, 1991 est par exemple utilisee. Cette distance vaut 1 si les 
2 signatures sont egales et 0 sinon. Pour les valeurs intermediates, si la 
distance est superieure a un seuil, I'etape E1 106 est suivie de I'etape E1 107 qui 
associe I'identifiant de donnee correspondant a la vignette j a la donnee 
originale courante i. En variante, le precede peut etre amene a demander une 
confirmation d'une mise en correspondance entre une donnee originale et deux 
vignettes dans le cas ou la decision ne pourrait etre prise a partir des valeurs de 
cette distance. 

Une fois que ce precede de mise en correspondance est termine, 
c'est a dire que chaque vignette a ete appareillee a une donnee originale, le 
poste envoie au serveur central un message comprenant la liste des identifiants 
(de document et de versions) et I'identifiant du poste de reference (E1113). De 
cette maniere, le serveur central met a jour la table des index en ajoutant de 
nouvelles entrees a cette table. Ainsi, le serveur central est renseigne sur le fait 
qu'un nouveau poste peut servir ces donnees originales. 

En reference aux figures 1 et 12, on a decrit les etapes generates 
du precede de partage d'un document de type photographie selon I'invention : 

Par exemple, suite a une prise de photographies a I'aide d'un 
appareil photographique AP1, un utilisateur emetteur souhaite partager ces (ou r 
une partie de ces) photographies a partir d'un poste leger 101 (typiquement un-- 
telephone mobile TM1). 

Le poste leger peut Egalement §tre un ordinateur OR1 qui ne lui 
appartient pas, tel qu'un ordinateur accessible au public. Dans ce cas, 
I'utiiisateur charge temporairement les photographies de I'appareil 
photographique AP1 dans I'ordinateur OR1 public afin de les envoyer a un 
poste du reseau, par exemple, le serveur central 100. 

Ainsi, le poste 101 envoie la premiere donnee TH1 (une vignette) 
d'un premier document numerique DD1, au serveur central 100. II peut 
egalement envoyer I'identifiant Id1 du document DD1 ou celui ci peut etre cree 
par le serveur central 100. Le poste 101 envoie egalement une information de 
designation d'un poste de reference 102, typiquement, son identifiant 
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d'utilisateur. Cette action est illustree par la fleche F1 en reference a la figure 
12. 

La seconde donnee HR1 du document numerique DD1 n'est pas 
encore disponible sur le reseau. La seconde donnee HR1 est par exemple la 
5 donnee originale a pleine resolution du premier document DD1 tandis que la 
premiere donnee est une vignette TH1 de resolution inferieure, ce qui 
correspond a une premiere relation d'edition de type hierarchique entre les 
premiere et seconde donnees du premier document numerique DD1 a partager 
selon Tinvention. 

10 Le serveur central 100 qui regoit entre autres, cette information de 

designation, selectionne le poste de reference 102 auquel il envoie la premiere 
donnee TH1 du premier document numerique et son identifiant Id1 (action F2). 

Cette selection peut aussi s'effectuer seion un critere de selection lie 
a une caracteristique du poste de reference 102, par exemple son temps de 

1 5 presence ou la bande passante disponible sur ce poste. 

Le serveur central 100 peut rendre disponible la premiere donnee 
TH1 du premier document numerique DD1 et son identifiant Id1 a tout 
utilisateur du reseau qui la demande et notamment, le poste 103. 

Le preneur de photographie qui revient 3 son poste de reference 

20 102, telecharge a partir de son appareil photographique AP1, de sa carte 
m§moire ou de son telephone mobile TM1, une seconde donnee HR2 d'un 
deuxieme document numerique DD2 (action F3). Les premier et second 
documents numeriques DD1 et DD2 sont ici relies Tun a I'autre selon une 
seconde relation d'edition temporelle et geographique choisie. 

25 Le poste 102 en d6duit une premiere donnee TH2 de ce second 

document numerique DD2. II est a remarquer que la seconde donnee HR2 du 
second document DD2 est vraisemblablement la meme que la seconde donnee 
HR1 du premier document DD1 alors que la premiere donnee TH2 du second 
document peut etre differente de la premiere donn<§e TH1 du premier document 

30 selon les proc§des de sous echantillonnage effectues par les differents 
appareils AP1 et 102. 
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Ainsi, pour confirmer que les deux secondes donnees des deux 
documents DD1 et DD2 sont bien identiques, le poste 102 effectue une 
operation de comparaison de la premiere donnee TH1 du premier document 
DD1 qu'il a recu du poste 100 avec la premiere donnee TH2 du second 
5 document DD2. 

En cas de comparaison positive, on attribue I'identifiant Id1 du 
premier document DD1 au second document numerique DD2. Le poste 102 
envoie alors une confirmation de reception de la seconde donnee HR1 du 
document DD1 , au serveur central 100 (action F4). 

10 Ce'ui ci sait alors que la donnee originale HR1 du premier document 

DD1 est disponible et peut ainsi §tre servie. 

Si un utilisateur demande. d'un poste 103 la donnee originale HR1 
par I'intermediaire de I'identifiant du document Id1 (action F5), le serveur central 
100 peut livrer la donnee originale HR1du document DD1, a partir ou via le 

1 5 poste de reference 1 02. 
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REVEND1CATIONS 

1 . Procede de partage d'un document numerique dans un reseau de 
communication, en particulier du type poste a poste, ledit document numerique 
(DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) donnees reliees 
Tune a I'autre selon une premiere relation choisie, ledit procede etant mis en 
ceuvre au sein d'un poste, caracterise en ce qu'il comprend les etapes 
suivantes : 

i) en provenance d'un premier poste (101), recevoir une premiere 
donnee (TH1) d'un premier document numerique (DD1), ledit premier document 
numerique (DD1) etant identifie par un identifiant choisi (Id1) et accompagne 
d'une information de designation relative a au moins un second poste dit de 
reference (102) apte a livrer le premier document numerique (DD1) ; 

ii) selectionner au moins un poste de reference (102) selon 
I'information de designation recue ; 

iii) envoyer la premiere donnee (TH1) du premier document 
numerique (DD1) et I'identifiant (Id1) a au moins un poste de reference (102) 
ainsi selectionne ; 

iv) recevoir, en provenance du poste de reference ainsi selectionne, 
une confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier 
document numerique (DD1) a partir d'une seconde donnee (HR2) d'un second 
document numerique (DD2), lesdits premier et second documents numeriques 
(DD1 et DD2) etant relies Tun a I'autre selon une seconde relation choisie ; 

v) en provenance d'un troisieme poste (103), recevoir une requete de 
livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) 
accompagnee de I'identifiant (Id1) du premier document (DD1) ; 

vi) en reponse a la dite requ&e de livraison, livrer a destination dudit 
troisieme poste (103) une seconde donnee (HR1) du premier document 
numerique (DD1) via le poste de reference (102). 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier document 
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REVENDICATIONS 

1. Proc§de de partage d'un document num&ique dans un reseau de 
communication, en particulier du type poste a poste, ledit document numerique 

5 (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) donn§es reliees 
Tune a I'autre selon une premiere relation choisie, ledit procede etant mis en 
ceuvre au sein d'un poste, caracterise en ce qu'il comprend les etapes 
suivantes : 

i) en provenance d'un premier poste (101), recevoir une premiere 
10 donnee (TH1) d'un premier document numerique (DD1), ledit premier document 

numerique (DD1) etant identify par un identifiant choisi (Id1) et accompagne 
d'une information de designation relative a au moins un second poste dit de 
reference (102) apte a livrer le premier document numerique (DD1) ; 

ii) selectionner au moins un poste de reference (102) selon 
1 5 ('information de designation regue ; 

Hi) envoyer la premiere donnee (TH1) du premier document 
numerique (DD1) et Tidentifiant (Id1) a au moins un poste de reference (102) 
ainsi selectionne ; 

iv) recevoir, en provenance du poste de reference ainsi selectionn6, 
20 une confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier 

document nunrferique (DD1) a partir d'une seconde donnee (HR2) d'un second 
document numerique (DD2), lesdits premier et second documents numeriques 
(DD1 et DD2) 6tant reltes Tun a I'autre selon une seconde relation choisie ; 

v) en provenance d'un troisieme poste (103), recevoir une requete de 
25 livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) 

accompagnee de Pidentifiant (Id1 ) du premier document (DD1 ) ; 

vi) en reponse a la dite requete de livraison, livrer & destination dudit 
troisieme poste (103) une seconde donnee (HR1) du premier document 
numerique (DD1 ) via le poste de reference (1 02). 

30 

2. Procede selon la revendication 1, caracferise en ce que la 
confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier document 
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numerique (DD1), effectuee sur le poste de reference (102), comprend les 
etapes suivantes : 

iv1) recevoir une seconde donnee (HR2) correspondant a un second 
document numerique (DD2) ; 
5 iv2) obtenir une premiere donnee (TH2) a partir de la seconde 

donnee (HR2) du second document numerique (DD2) ; 

iv3) comparer les premieres donnees (TH1 et TH2) des premier et 
second documents numeriques (DD1 et DD2) ainsi obtenues ; 

iv4) en cas de comparaison positive, attribuer I'identifiant (Id1) du 
1 0 premier document numerique (DD1 ), au second document numerique (DD2) et, 

iv5) envoyer une confirmation de livraison de la seconde donnee 
(HR1) du premier document numerique (DD1). 

3. Proced<§ selon la revendication 1 ou la revendication 2, caracterise 
15 en ce que la premiere relation est une relation d'edition de type hierarchique 

et/ou qualite visuelle en terme de resolution, version, langue, taille, contenu. 

4. Procede selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que la seconde relation est une relation d'edition de type geographique et/ou 

20 temporelle en terme de source, provenance, destination, cible, support, date. 

5. Procede selon Tune des revendications prec6dentes, caracteris<§ 
en ce que i'etape ii) est fonction d'un critere de selection predetermine. 

25 6. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que le critere 

de selection est le temps de presence du poste de reference (102) et /ou la 
bande passante disponible pourle poste de reference (102). 

7. Procede selon I'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce 
30 que I'identifiant (Id1) du premier document numerique (DD1) est attribue aux 
premiere et seconde donnees du premier document numerique (DD1) a la suite 
d'un echange de donnees entre le premier poste (101) et un poste (100) jouant 



27 



numerique (DD1), effectuee sur le poste de reference (102), comprend les 
etapes suivantes : 

ivl) recevoir une seconde donnee (HR2) correspondant a un second 
document numerique (DD2) ; 

iv2) obtenir une premiere donnee (TH2) a partir de la seconde 
donnee (HR2) du second document numerique (DD2) ; 

iv3) comparer les premieres donnees (TH1 et TH2) des premier et 
second documents numeriques (DD1 et DD2) ainsi obtenues ; 

iv4) en cas de comparaison positive, attribuer I'identifiant (Id1) du 
premier document numerique (DD1), au second document numerique (DD2) et, 

iv5) envoyer une confirmation de livraison de la seconde donnee 
(HR1) du premier document numerique (DD1). 

3. Procede selon la revendication 1 ou la revendication 2, caracterise 
en ce que la premiere relation est une relation d'edition de type hierarchique 
et/ou qualite visuelle en terme de resolution, version, langue, taille, contenu. 

4. Proc6de selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que la seconde relation est une relation d'edition de type geographique et/ou 
temporelle en terme de source, provenance, destination, cible, support, date. 

5. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracteris6 
en ce que I'etape ii) estfonction d'un critere de selection predetermine. 

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que le critere 
de selection est le temps de presence du poste de reference (102) et /ou la 
bande passante disponible pour le poste de reference (102). 

7. Procede selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en ce 
que I'identifiant (Id1) du premier document numerique (DDI) est attribue aux 
premiere et seconde donnees du premier document numerique (DD1) a la suite 
d'un echange de donnees entre le premier poste (101) et un poste (100) jouant 
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le role de serveur susceptible d'affecter un identifiant unique (Id1) aux premiere 
et seconde donnees du premier document numerique (DD1). 

8. Procede selon ia revendication 7, caracterise en ce que I'echange 
de donnees entre le premier poste (101) et le poste serveur (100) comprend en 
outre des donnees relatives a I'utilisateur du premier poste (101). 

9. Procede selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce que 
I'echange de donnees entre le premier poste (101) et le poste serveur (100) 
comprend en outre des donnees relatives a la designation du poste de 
reference (102). 

10. Procede selon I'une des revendications 1 a 9, caracterise en ce 
que I'etape v) comprend en outre I'etape suivante : 

v1) obtenir une table de correspondance entre I'identifiant (Id1) 
designant le premier document numerique (DD1), au moins un emplacement de 
celui-ci et au moins une condition clef pour la livraison de ladite seconde 
donnee (HR1) dudit premier document numerique (DD1) a partir de I'un de ces 
emplacements ; 

Tandis que I'etape vi) comprend en outre I'etape suivante : 
vi1) verifier si au moins I'une des conditions clefs obtenues est vraie 
et, en cas de verification positive, livrer a destination du troisieme poste (103) la 
seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) a partir de I'un 
de ces emplacements. 

11. Procede selon la revendication 10, caracterise en ce qu'au moins 
une condition clef est definie en fonction de I'obsolescence et/ou d'une 
caracteristique de chaque document numerique (DD) a livrer. 

12. Procede selon la revendication 10 ou 11, caracterise en ce qu'au 
moins une condition clef est definie en fonction de la disponibilite dudit poste de 
reference (102). 
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le role de serveur susceptible d'affecter un identifiant unique (Id1) aux premiere 
et seconde donnees du premier document numerique (DD1). 

8. Proc6d6 selon la revendication 7, caracterise en ce que Techange 
5 de donnees entre le premier poste (101) et le poste serveur (100) comprend en 

outre des donnees relatives a Tutilisateur du premier poste (101). 

9. Procede selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce que 
Techange de donnees entre le premier poste (101) et le poste serveur (100) 

10 comprend en outre des donnees relatives a la designation du poste de 
reference (102). 

10. Procede selon Tune des revendications 1 & 9, caracteris§ en ce 
que Tetape v) comprend en outre Tetape suivante : 

15 v1) obtenir une table de correspondence entre I'identifiant (Id 1 ) 

designant le premier document numerique (DD1 ), au moins un emplacement de 
celui-ci et au moins une condition clef pour la livraison de ladite secondfe 
donn§e (HR1) dudit premier document numerique (DD1) & partir de Tun de ces 
emplacements ; 

20 Tandis que Tetape vi) comprend en outre Tetape suivante : 

vi1) verifier si au moins Tune des conditions clefs obtenues est vraie 
et, en cas de verification positive, livrer a destination du troisieme poste (103) la 
seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) a partir de Tun 
de ces emplacements. 

25 

11. Proc§de selon la revendication 10, caracterise en ce qu'au moins 
une condition clef est definie en fonction de Tobsolescence et/ou d'une 
caracteristique de chaque document numerique (DD) a livrer. 

30 12. Procede selon la revendication 10 ou 11, caracterise en ce qu'au 

moins une condition clef est definie en fonction de la disponibilite dudit poste de 
reference (102). 
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13. Precede selon Tune des revendications 10 a 12, caracterise en 
ce qu'H est prevu d'entretenir et/ou mettre a jour la table de correspondance en 
fonction de I'obsolescence et/ou d'une caracteristique de chaque document 

5 numerique a livrer ou en fonction de la disponibilite du poste de reference (102). 

14. Precede selon la revendication 2, caracterise en ce que I'etape 
iv3) comprend une etape de comparalson entre au moins une premiere 
information caracterisant la premiere donnee (TH1) du premier document 

10 numerique (DD1) et au moins une seconde information caracterisant la 
premiere donnee (TH2) du second document numerique (DD2), une etape de 
mesure de similarity entre lesdites premiere et seconde informations et une 
etape de decision en fonction du resultat de I'etape de mesure. 

15 15. Precede selon la revendication 14, caracterise en ce que les 

premiere et seconde informations sont relatives au contenu respectif desdits 
premier et second document numeriques (DD1 , DD2). 

16. Precede selon la revendication 14 ou la revendication 15, 
20 caracterise en ce que I'etape de decision est suivie d'une etape de validation. 

17. Dispositif de partage d'un document numerique dans un reseau 
de communication, en particulier du type poste a poste, ledit document 
numerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 

25 donnees reliees I'une a I'autre selon une premiere relation choisie, caracterise 

en ce qu'il comprend : 

- des premiers moyens de reception aptes, en provenance d'un 

premier poste (101), a recevoir une premiere donnee (TH1) d'un premier 

document numerique (DD1), ledit premier document numerique (DD1) etant 
30 identifie par un identifiant choisi (Id1) et accompagne d'une information de 

designation relative a au moins un second poste dit de reference (102) apte a 

livrer le premier document numerique (DD1) ; 
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13. Procede selon Pune des revendications 10 a 12, caracterise en 
ce qu'il est prevu d'entretenir et/ou mettre a jour la table de correspondance en 
fonction de Pobsolescence et/ou d'une caracteristique de chaque document 

5 numerique a livrer ou en fonction de la disponibilite du poste de reference (102). 

14. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que Petape 
iv3) comprend une etape de comparaison entre au moins une premiere 
information caracterisant la premiere donnee (TH1) du premier document 

10 numerique (DD1) et au moins une seconde information caracterisant la 
premiere donnee (TH2) du second document numerique (DD2), une etape de 
mesure de similarity entre lesdites premiere et seconde informations et une 
etape de decision en fonction du resultat de Petape de mesure. 

15 15. Procede selon la revendication 14, caracterise en ce que les 

premiere et seconde informations sont relatives au contenu respectif desdits 
premier et second document numeriques (DD1, DD2). 

16. Procede selon la revendication 14 ou la revendication 15, 
20 caracterise en ce que Petape de decision est suivie d'une etape de validation. 

17. Dispositif de partage d'un document numerique dans un reseau 
de communication, en particulier du type poste a poste, ledit document 
numerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 

25 donnees reliees Pune a Pautre selon une premiere relation choisie, caracterise 

en ce qu'il comprend : 

- des premiers moyens de reception aptes, en provenance d'un 

premier poste (101), a recevoir une premiere donnee (TH1) d'un premier 

document numerique (DD1), ledit premier document numerique (DD1) etant 
30 identifie par un identifiant choisi (Idi) et accompagne d'une information de 

designation relative & au moins un second poste dit de reference (102) apte a 

livrer le premier document numerique (DD1) ; 
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t des moyens de selection aptes a selectionner au moins un poste de 
reference (102) selon I'information de designation recue ; 

- des moyens d'emission aptes a envoyer la premiere donnee (TH1) 
du premier document numerique (DD1) et I'identifiant (Id1) a au moins un poste 
de reference (102) ainsi selectionne ; 

- des seconds moyens de reception aptes a recevoir, en provenance 
du poste de reference ainsi selectionne, une confirmation de livraison d'une 
seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) a partir d'une 
seconde donnee (HR2) d'un second document numerique (DD2), lesdits 
premier et second documents numeriques (DD1 et DD2) etant relies I'un a 
I'autre selon une seconde relation choisie ; 

- des troisiemes moyens de reception aptes, en provenance d'un 
troisieme poste (103), a recevoir une requete de livraison d'une seconde 
donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) accompagnee de 
I'identifiant (Id1 ) du premier document (DD1) ; 

- des moyens de traitement aptes, en reponse a la dite requete de 
livraison, a livrer a destination dudit troisieme poste (103) une seconde donnee 
(HR1) du premier document numerique (DD1) via le poste de reference (102). 

18. Dispositif selon la revendication 17, caracterise en ce que le 
poste de reference (102) comprend des moyens de traitement susceptibles 
d'emettre la confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier 
document numerique (DD1), lesdits moyens de traitement comprenant : 

- des moyens de reception aptes a recevoir une seconde donnee 
(HR2) correspondant a un second document numerique (DD2) ; 

- des moyens aptes a obtenir une premiere donnee (TH2) a partir de 
la seconde donnee (HR2) du second document numerique (DD2) ; 

- des moyens de comparaison aptes a comparer les premieres 
donnees (TH1 et TH2) des premier et second documents numeriques ainsi 
obtenues ; 
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- des moyens de selection aptes a selectionner au moins un poste de 
reference (102) selon I'information de designation recue ; 

- des moyens d'emission aptes a envoyer la premiere donnee (TH1) 
du premier document numerique (DD1) et I'identifiant (Id1) a au moins un poste 

5 de reference (102) ainsi selectionne ; 

- des seconds moyens de reception aptes a recevoir, en provenance 
du poste de reference ainsi selectionne, une confirmation de livraison d'une 
seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) a partir d'une 
seconde donnee (HR2) d'un second document numerique (DD2), lesdits 

10 premier et second documents numeriques (DD1 et DD2) etant relies I'un a 
I'autre selon une seconde relation choisie ; 

- des troisiemes moyens de reception aptes, en provenance d'un 
troisieme poste (103), a recevoir une requete de livraison d'une seconde 
donnee (HR1) du premier document numerique (DD1) accompagnee de 

15 I'identifiant (Id1) du premier document (DD1) ; 

- des moyens de traitement aptes, en reponse a la dite requete de 
livraison, a livrer a destination dudit troisieme poste (103) une seconde donnee 
(HR1) du premier document numerique (DD1) via le poste de reference (102). f .r 

20 18. Dispositif selon la revendication 17, caracterise en ce que le 

poste de reference (102) comprend des moyens de traitement susceptibles 
d'emettre la confirmation de livraison d'une seconde donnee (HR1) du premier 
document numerique (DD1), lesdits moyens de traitement comprenant : 

- des moyens de reception aptes a recevoir une seconde donnee 
25 (HR2) correspondant a un second document numerique (DD2) ; 

- des moyens aptes a obtenir une premiere donnee (TH2) a partir de 
la seconde donnee (HR2) du second document numerique (DD2) ; 

- des moyens de comparaison aptes a comparer les premieres 
donnees (TH1 et TH2) des premier et second documents numeriques ainsi 

30 obtenues ; 
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- des moyens d'attribution aptes, en cas de comparaison positive, a 
attribuer I'identifiant (Id1) du premier document numerique (DD1), au second 
document numerique (DD2) ; 

- des moyens aptes a envoyer une confirmation de livraison de la 
5 seconde donnee (HR1) du premier document numerique (DD1). 

19. Dispositif selon la revendication 17 ou la revendication 18, 
caracterise en ce que la premiere relation est une relation d'edition de type 
hierarchique et/ou qualite visuelle en terme de resolution, version, langue, taille, 
10 contenu. 



20. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 17 a 19, 
caracterise en ce que la seconde relation est une relation d'edition de type 
geographique et/ou temporelle en terme de source, provenance, destination, 

15 cible, support, date. 

21. Dispositif selon I'une des revendications 17 a 20, caracterise en 
ce qu'il comprend un poste (100) jouant le r6le de serveur susceptible d'affecter 
un identifiant unique (Id1) aux premiere et seconde donnees du premier 

20 document numerique (DD1). 



22. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en ce que les 
moyens de traitement du poste de reference (102) sont aptes a mettre en 
ceuvre une etape de comparaison entre au moins une premiere information 
25 caracterisant la premiere donnee du premier document numerique (DD1 ) et au 
moins une seconde information caracterisant la premiere donnee du second 
document numerique (DD2), une etape de mesure de similarity entre lesdites 
premiere et seconde informations, et une etape de decision en fonction du 
resultat de I'etape de mesure. 
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- des moyens d'attribution aptes, en cas de comparaison positive, & 
attribuer I'identifiant (Id1) du premier document numerique (DD1), au second 
document numerique (DD2) ; 

- des moyens aptes a envoyer une confirmation de livraison de la 
5 seconde donnee (HR1 ) du premier document numerique (DD1 ). 

19. Dispositif selon la revendication 17 ou la revendication 18, 
caracterise en ce que la premiere relation est une relation d'edition de type 
hterarchique et/ou qualite visuelle en terme de resolution, version, langue, taille, 

10 contenu. 

20. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 17 a 19, 
caracterise en ce que la seconde relation est une relation d'edition de type 
g6ographique et/ou temporelle en terme de source, provenance, destination,- 

15 cible, support, date. 

21. Dispositif selon Tune des revendications 17 a 20, caracterise en> 
ce qu'il comprend un poste (100) jouant le role de serveur susceptible d'affecter ;\ 
un identifiant unique (Id1) aux premiere et seconde donnees du premier y 

20 document numerique (DD1 ). 

22. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en ce que les 
moyens de traitement du poste de reference (102) sont aptes a mettre en 
oeuvre une etape de comparaison entre au moins une premiere information 

25 caracterisant la premiere donnee du premier document numerique (DD1) et au 
moins une seconde information caracterisant la premiere donnee du second 
document numerique (DD2), une etape de mesure de similarity entre lesdites 
premiere et seconde informations, et une etape de decision en fonction du 
resultat de I'etape de mesure. 
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23. Dispositif selon la revendication 22, caracterise en ce que les 
premiere et seconde informations sont relatives au contenu respectif desdits 
premier et second document numeriques (DD1 , DD2). 

24. Dispositif selon la revendication 22 ou la revendication 23, 
caracterise en ce que les moyens de traitement sont aptes a valider le resultat 
de la comparaison a la suite de la decision sur la mesure. 

25. Dispositif selon la revendication 17, caracterise en ce que les 
moyens de traitement comprennent une table de correspondance entre 
I'identifiant (Id1) designant le premier document numerique (DD1), au moins un 
emplacement de celui-ci et au moins une condition clef pour la livraison de 
iadite seconde donnee (HR1) dudit premier document numerique (DD1) a partir 
de I'un de ces emplacements, et des moyens de verification aptes a verifier si 
au moins I'une des conditions clefs obtenues est vraie, et en cas de verification 
positive, a livrer a destination du troisieme poste (103) la seconde donnee 
(HR1) du premier document numerique (DD1) a partir de I'un de ces 
emplacements. 

26. Dispositif selon la revendication 25, caracterise en ce qu'au 
moins une condition clef est definie en fonction de ('obsolescence et/ou d'une 
caracteristique de chaque document a livrer. 

27. Dispositif selon la revendication 25, caracterise en ce qu'au 
moins une condition clef est definie en fonction d'au moins une caracteristique 
du poste de reference (102). 

28. Dispositif selon la revendication 27, caracterise en ce qu'au 
moins une caracteristique du poste de reference (102) participant a la definition 
d'une condition clef est la disponibilite dudit poste de reference (102). 
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23. Dispositif selon la revendication 22, caracterise en ce que les 
premiere et seconde informations sont relatives au contenu respectif desdits 
premier et second document numeriques (DDI, DD2). 

5 24. Dispositif selon la revendication 22 ou la revendication 23, 

caracterise en ce que les moyens de traitement sont aptes a valider le resultat 
de la comparaison a la suite de la decision sur la mesure. 

25. Dispositif selon la revendication 17, caracterise en ce que les 
10 moyens de traitement comprennent une table de correspondance entre 
Tidentifiant (Id1) designant le premier document numerique (DD1), au moins un 
emplacement de celui-ci et au moins une condition clef pour la livraison de 
ladite seconde donnee (HR1) dudit premier document numerique (DD1) a partir 
de Tun de ces emplacements, et des moyens de verification aptes a verifier si 
15 au moins Tune des conditions clefs obtenues est vraie, et en cas de verification - 
positive, a livrer a destination du troisieme poste (103) la seconde donnee. 
(HR1) du premier document numerique (DD1) a partir de Tun de ces 
emplacements. 

20 26. Dispositif selon la revendication 25, caracterise en ce qu'au 

moins une condition clef est definie en fonction de ['obsolescence et/ou d'une 
caracteristique de chaque document a livrer. 

27. Dispositif selon la revendication 25, caracterise en ce qu'au 
25 moins une condition clef est definie en fonction d'au moins une caracteristique 

du poste de reference (102). 

28. Dispositif selon la revendication 27, caract6ris6 en ce qu'au 
moins une caracteristique du poste de reference (102) participant a la definition 

30 d'une condition clef est la disponibilite dudit poste de reference (102). 
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29. Dispositif selon I'une des revendications 25 a 28, caracterise en 
ce qu'il comprend des moyens aptes a entretenir et/ou mettre a jour la table de 
correspondance en fonction de I'obsolescence et/ou d'une caracteristique de 
chaque document a livrer ou en fonction de la disponibilite du dispositif de 
reference (102). 

30. Dispositif de partage d'un document numerique dans un reseau 
de communication, en particuiier du type poste a poste, ledit document 
numerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 
donnees reliees I'une a I'autre selon une premiere relation choisie, caracterise 
en ce qu'il comporte des moyens adaptes a mettre en ceuvre un procede de 
partage selon I'une quelconque des revendications 1 a 16. 

31. Dispositif de partage, caracterise en ce qu'il comporte un 
dispositif de partage selon I'une quelconque des revendications 17 a 30. 

32. Systeme de partage d'un document numerique dans un reseau 
de communication, en particuiier du type poste a poste, ledit document 
numerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 
donnees reliees I'une a I'autre selon une premiere relation choisie, caracterise 
en ce qu'il comporte un dispositif de partage selon la revendication 30 ou la 
revendication 31 . 

33. Support d'informations lisibie par un systeme informatique, 
eventuellement totalement ou partiellement amovible, notamment CD-ROM ou 
support magnetique, tel un disque dur ou une disquette, ou support 
transmissible, tel un signal electrique ou optique, caracterise en ce qu'il 
comporte des instructions d'un programme d'ordinateur permettant la mise en 
ceuvre d'un procede de traitement selon I'une quelconque des revendications 1 
a 16, lorsque ce programme est charge et execute par un systeme 
informatique. 
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29. Dispositif selon Tune des revendications 25 a 28, caracterise en 
ce qiTil comprend des moyens aptes a entretenir et/ou mettre a jour la table de 
correspondance en fonction de Tobsolescence et/ou d'une caracteristique de 
chaque document a livrer ou en fonction de la disponibilite du dispositif de 

5 reference (102). 

30. Dispositif de partage d'un document nurnerique dans un reseau 
de communication, en particulier du type poste & poste, ledit document 
nurnerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 

10 donn6es reliees Tune a ('autre selon une premiere relation choisie, caracterise 
en ce qu'il comporte des moyens adaptes a mettre en oeuvre un procede de 
partage selon Tune quelconque des revendications 1 3 16. 

31. Systeme de partage d'un document nurnerique dans un reseau 
15 de communication, en particulier du type poste a poste, ledit document 

nurnerique (DD) comprenant au moins des premiere (TH) et seconde (HR) 
donnees reliees Tune a I'autre selon une premiere relation choisie, caracterise 
en ce qu'il comporte un dispositif de partage selon la revendication 30. 

20 32. Support d'informations lisible par un systeme informatique, 

eventuellement totalement ou partiellement amovible, notamment CD-ROM ou 
support magnetique, tel un disque dur ou une disquette, ou support 
transmissible, tel un signal electrique ou optique, caracterise en ce qu'il 
comporte des instructions d'un programme d'ordinateur permettant la mise en 

25 oeuvre d'un procede de traitement selon I'une quelconque des revendications 1 
a 16, lorsque ce programme est charge et execute par un systeme 
informatique. 

33. Programme d'ordinateur stocks sur un support deformations, 
30 ledit programme comportant des instructions permettant la mise en oeuvre d'un 
proc6de de traitement selon I'une quelconque des revendications 1 a 16, 
lorsque ce programme est charge et execute par un systeme informatique. 
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34. Programme d'ordinateur stocke sur un support d'informations, 
ledit programme comportant des instructions permettant la mise en oeuvre d'un 
procede de traitement selon Tune quelconque des revendications 1 a 16, 
lorsque ce programme est charge et execute par un systeme informatique. 
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